


Stimate Client,

Ne bucuram pentru interesul manifestat fata de sistemul de curatenie G451 si va
multumim pentru alegerea facuta.

G451 este un produs foarte avansat din punct de vedere tehnic, de inalta
performanta si cu multiple functii; un sistem profesional de curatenie care va permite
sa aveti rezultate exceptionale si sa economisiti energie, munca si timp.

Dupa cum veti putea vedea si dumneavoastra G451 a fost realizat pentru a va oferi
confort in timpul curateniei si a va facilita munca depusa.

In continuare veti gasi instructiunile pentru a utiliza G451 in conditii optime. Va
rugam sa cititi si sa respectati instructiunile oferite in acest manual inainte de utilizare
pentru a asigura folosirea corecta si in siguranta.

Inainte de a folosi pentru prima data G451, cititi instructiunile privind siguranta in
sectiunea “Masuri de securitate” pag. 2.
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MASURI DE SIGURANTA

Pentru siguranta dumneavoastra, pentru obtinerea celor mai bune
rezultate si pentru a conferi o viata cat mai lunga aparatului dumnea-
voastra, este necesar sa respectati cu strictete cateva reguli de baza:

Inainte de a conecta G451 la reteaua electrica verificati daca tensiunea instalatiei dumneavoa-
stra are 220 - 230 volti (V) si 50/60 Hz.

Nu utilizati G451 in alte scopuri decat pentru ceea ce este destinat dupa cum urmeaza in acest manual de
utilizare.

G451 nu trebuie utilizat de catre copii sau de catre personal neinstruit.

Cablul de alimentare nu trebuie sa atinga suprafete calde si inainte de fiecare folosire verificati daca
este intact. In cazul in care cablul de alimenare se deterioreaza trebuie sa fie schimbat de catre
serviciul de asistenta tehnica sau de persoane autorizate cu unul similar, pentru a preveni orice
risc.

Evitati folosirea simultana a G451 cu alte electrocasnice de inalta putere pe acelasi circuit
electric.

Daca este necesara o prelungire a cablului electric utilizati un prelungitor de cel putin 16 amperi
cu impamantare. Tipul de stecher si priza trebuie sa fie conectate etans.

Nu scufundati niciodata G451 in apa. Curatati-l doar cu un prosop uscat sau umed avand grija
sa scoateti preventiv stecherul din priza.

Aparatul trebuie sa fie decuplat dupa folosire si inainte de a incepe operatiile de intretinere.
Aparatul nu trebuie lasat nesupravegheat cat timp este conectat la reteaua electrica.

Nu atingeti G451 cu mainile ude.

Nu acoperiti niciodata orificiul pe unde iese aburul.

Nu indreptati niciodata jetul de abur inspre persoane sau animale.

Aburul nu trebuie indreptat catre aparatura electrica sau componente electrice.

Nu desfaceti nici un dop atata timp cat aparatul este in presiune.

ATENTIE! NU atingeti partile fierbinti in timpul functionarii.

Aparatul nu trebuie folosit daca a cazut, daca sunt semne vizibile de deteriorare sau daca exista
scurgeri de apa.

Orice reparatie trebuie sa fie executata exclusiv de persoane autorizate folosind piese de
schimb originale furnizate de catre producator sau aprobate de acesta.

Gioel Romania nu isi asuma nici o raspundere in cazul in care reparatiile se efectueaza incorect
sau pentru manipularea incorecta sau necorespunzatoare a echipamentului.

Eventualele reparatii efectuate de catre persoane neautorizate duc la decaderea din drepturi a
termenilor de garantie al produsului.

Pastrati intreg ambalajul in cazul in care trebuie sa returnati produsul asistentei tehnice.

Aparatul nu trebuie folosit de catre copii cu varsta sub 8 ani si de catre persoane cu capacitati
psihice reduse, senzoriale sau mentale sau de cdtre persoane fara experienta si cunoastere cu
conditia ca acestea sa fie supravegheate sau dupa ce au primit instructiuni de utilizare a apara-
tului si intelegerea pericolelor inerente. Copiii nu trebuie sa se joace cu aparatul.

Curatarea si intretinerea care trebuie efectuate de catre utilizator nu trebuie efectuate de copii
fara supraveghere

Nu lasati aparatul la indemana copiilor atunci cand este in stare de functionare sau cand este in
stare de racire.

Strangeti cablul de alimentare pornind de la corpul aparatului (nu de la stecher).
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INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE PENTRU GIOEL G451

Purificarea aerului - parfumare - aromaterapie - deodorizare -
LUMINA RECIPIENTULUI ESTE VERDE

inainte de utilizare: umpleti recipientul cu apa de la robinet pana la semn. in cazul in care doriti sa paffumati
sau sa faceti aromaterapie puneti 2-3 picaturi de Naturelle Gioel.

1. Porniti Gioel de la intrerupatorul general. La pornirea acestuia se va aprinde ledul “8". Apasati apoi butonul
“7", pentru a alege timpul dorit: ledul “4” 3 minute pentru parfumarea, ledul “5” 25 minute sau ledul “6” 45
minute, in functie de dimensiunea suprafetei camerei. Nota: dupa cateva secunde de la punerea in functiune
ledurile se vor stinge.

2. Alegeti puterea motorului: 1 — modalitate eco-silent; 2 - putere medie; 3 — putere maxima apoi apasati
apasand butonul “2”. Ledul “4” va lumina intermitent in functie de viteza setata

3. Odata ce s-a incheiat timpul de functionare al lui Gioel, acesta se va inchide singur si se va activa modalita-
tea stand-by.

Daca se doreste oprirea motorului inainte de finalizarea timului ales, este suficient sa apasati butonul “7”.

Aspirare - :
LUMINA RECIPIENTULUI ESTE ALBASTRA

Inainte de utilizare: umpleti recipientul cu apa de la robinet pana la semn. in cazul in care doriti sa parfumati
puneti 2-3 picaturi de Gioelinda si apoi introduceti furtunul de la aspirator si accesoriile dorite.

1. Apasati butonul 2 de mai multe ori pentru a alege viteza motorului dorita.

2. Pentru oprirea aspiratorului apasati butonul 2 pana cand acesta se va opri.

Curatare automata -
LUMINA RECIPIENTULUI ESTE MOV

La terminarea aspirarii opriti Gioel de la intrerupatorul general, scoateti recipientul si goliti-l, clatiti bine
recipientul separand partea superioara de cea inferioara, indepartati murdaria de pe sita si apoi compuneti
inapoi recipientul. Umpleti recipientul cu apa depasind nivelul maxim al acestuia, practic pana aproape de
garnitura neagra.



Introduceti recipientul la locul lui in interiorul aspiratorului plin cu apa, tineti apasat butoanele “2” si “7” si in
acelasi timp porniti intrerupatorul general.

In acest moment de va activa functia de Autocuratare, care va executa un ciclu predefinit. Asteptati termina-
rea ciclului complet de curdtare, acesta fiind semnalizat cu 4 bip-uri precedate de lumina mov intermitenta. La
terminarea ciclului de curatare automata scoateti recipientul, goliti-l si depozitati aspiratorul fara a mai intro-
duce recipientul in interiorul acestuia.

Pregatirea aburului fara accesorii

Inainte de utilizare: umpleti recipientul cu apa de la robinet pana la nivelul maxim al acestuia, apoi alimentati
cu apa de la robinet rezervorul generatorului de abur.

Tineti apasat butonul 7 pentru cateva secunde in acelasi timp cu butonul intrerupatorului general.

Ledul 4 va icepe sa lumineze intermitent.

Aburul va fi pregatit cand lumina ledului 4 va fi fixa.

Clapeta eliberare abur

Inainte de utilizare: umpleti recipientul cu apa de la robinet pana la semn, apoi alimentati cu apa de la robinet
rezervorul generatorului de abur.

Introduceti furtunul abur-aspirator in mufa monobloc al aparatului tinand cont de faptul ca furtunul are 2
sigurante, iar acestea trebuie sa faca fiecare cate un click. Pe telecomanda furtunului de la aspirator se va
aprinde la pornirea acestuia ledul din partea stanga de la aspirator.

Puteti alege puterea de aspirare 1, 2 sau 3 (minim, mediu, maxim) cu ajutorul butonului“Power” de pe maner
apoi apasati butonul “Start” pentru a porni aspiratorul.

Pregatiti aburul apasand butonului“Steam” de pe maner si ateptati ca ledul 16 steam din partea de sus si ledul
verde 4 devin fixe; Puteti alege puterea aburului cu ajutorul butonului Steam; Pentru a elibera abur este nece-
sara apasarea clapetei pistol pozitionata sub butoane.

Introduceti accesoriile dorite si puteti incepe sa faceti curatenie.

Dupa terminarea operatiunii goliti recipientul si pozitionati-l la locul sau, dar gol; absorbiti apa de la robinet
pentru a curata furtunul. in momentul in care recipientul se va umple, aspiratorul se va opri si v va avertiza
cu semnal de culoare rosie a ledului 1. Asteptati cateva momente, scoateti si goliti recipientul si daca este
necesar repetati aceasta operatiune pana cand apa din recipient va fi suficient de curata. Completati ope-
ratiunea cu efectuarea autocuratarii.
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Mirage - LUMINA RECIPIENTULUI ESTE PORTOCALIE

In timpul utilizarii aburului si in anumite cazuri cand grasimile sunt mai rezistente sau urmele de murdarie
sunt mai vechi se poate activa functia de “Mirage”. In felul acesta puteti avea abur si apa fierbinte in presiune,
apasand tasta Mirage (pe maner se va aprinde ledul rosu).

Pentru a dezactiva functia apasati din nou aceeasi tasta. Atentie: nu folositi functia de Mirage pe suprafete
delicate, tratate cerate sau tesaturi delicate, in interiorul cuptoarelor sau aparatelor electrice.

Avertizare Curatare Calcar

Led “5” intermitent semnifica faptul ca boilerul trebuie curatat si eliberat calcarul. Cand generatorul de abur
este rece, sau cel putin dupa 3 ore de la ultima utilizare, scoateti protectia (dopul) de cauciuc, desuruband
dopul sonda. Pozitionati generatorul de abur deasupra unui recipient sau deasupra chiuvetei si desurubati
dopul de eliberare calcar pozitionat in partea de jos a generatorului de abur. Asteptati ca toata apa sa iasa din
aparat. Curatati sonda cu partea abraziva a unui burete de vase. insurubati dopul de eliberare calcar céat si
sonda, punand la loc protectia de cauciuc.

Resetati sistemul apasand butonul “2”in acelasi timp cu intrerupatorul general timp de cateva secunde pana
se aud 2 bipuri consecutive si ledul de avertizare “5” se stinge.

ALARME - semnificatii
Led “1” (rosu): Nivelul de apa din recipient este foarte scazut, apa este absentd sau recipientul este prea plin.
Led “5” (rosu): Terminarea apei din rezervorul boilerului.

Led “6” (rosu): Atentie, capacul separatorului molecular este deschis sau nu este inchis bine.

Stand-by

Pentru a garanta maximul de siguranta si economie a energiei, Gioel e programat sa intre in sistem stand-by
daca nu este utilizat pentru 30 minute.

Modul stand-by este semnalat de ledul intermitent “8".

Pentru a iesi din modul stand-by apasati butonul “2’, astfel ledul “8” va ramane fix.



Perie apirare

Sticla pentru alimentare boiler
Tuburi prelungitoare

Adaptor

Lance abur cu 1 orificiu

Perie circulara: alama si nailon
Perie circulara mare din nailon
Burete din sarma

Perie triunghiulara din par natural
Perie triunghiulara din par natural
Perie triunghiulara asp/abur

Husa pentru peria triunghiulara
Perie drptunghi. spala/usuca
Cauciuc strange apa

Husa Micro

Prosop bumbac (2)

Racleta 24cm

Kit garnituri

Furtun cu comenzi asp/abur
Kit intretinere aspirator
Perie pentru curatare

Perie pentru praf din par
natural



Priza monobloc a corpului aspirator
Agatatoare pentru curea transport
Capac transparent aspirator

Panou comanda

Maner

Capac transparent generator de abur

Recipient de apa-filtru aspirare
Rezervor de apa pentru boiler
Dop sonda

Dop eliberare calcar

Curea pentru transport
Display functii

Agatatoare recipient apa

Intrerupator general
Grila iesire aer

... ASA SUNT CONSTRUIT




= 1]

\- = I____/
...COMENZILE MELE

Led nivel apa recipient

o

Buton selector motor

Led viteza motor

Led abur pregatit

Led apa rezervor boiler

Led alarma capac separator
Buton selector timp purificare aer
Led pornire generala

Led viteza motor

Tasta viteza motor

Tata on/off motor

Led intensitate abur

Tasta intensitate abur
Clapeta eliberare

Tasta on/off Mirage

Led Steam - Abur pregatit

Legenda simboluri

Acest produs trebuie sa fie aruncat separat de resturile
Atentie : 5__;' domestice. Sunt tari sau regiuni care au in vedere un sistem
: i\ /I diferentiat de aruncare a deseuriilor pentru produsele
; X | electrice si electronice.
de arsuri Y Pentru informatii suplimentare va rugam sa contactati
f "\, autoritatile locale. Daca nu sunt disponibile sistemele de
diferentiere a deseuriilor, produsul trebuie restituit unui
centru de reparatii sau distribuitorului.

pericol



ALARME

‘h-j I nivel apa in recipient

min foarte scazut L E D 1
. I recipient foarte plin
W

max
I apa terminata in
rezervorul boilerului

Atentie - necesita
curatarea calcarului

LED 5

I capac separator deschis I_ E D 6

STAND-BY

Pentru a garanta maximul de siguranta si economie a energiei,
Gioel e programat sa intre in sistem stand-by daca nu este
utilizat pentru 30 minute.

Modul stand-by este semnalat de ledul intermitent“8”".

Pentru a iesi din modul stand-by apasati butonul “2*,
astfel ledul “8” va ramane fix.




Gioel Pro
Horeca
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Impingeti
manerul
din pozitia
verticala
in jos
si rotiti-l spre
partea posterioara

Pozitionati
Gioel Aspirator

pe partea Generatorului
pentru a-l uni.
Atentie la
cablul de alimentare

sa fie pozitionat
corect!

Pozitionati suportii de
ghidare cain

imagine

Ridicati manerul pana
auziti “click”
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...MA SEPAR

Apasati pe maner din pozitia verticala
in jos

Tineti apasat
manerul
siimpingeti-l in spate
Luati cureaua
si prindeti agatatoarea
in locul special

Pentru a scoate recipientulf

de apa introduceti degetul

in clapeta de siguranta g /
ca in imagine

si trageti de ea in sus
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PURIFICAREA AERULUI

1 Umpleti recipientul cu apa pana la semn; pentru 2 Porniti Gioel de la intrerupatorul general
parfumare sau aromaterapie
adaugati cateva picaturi de Parfum Naturella

3 Apasati butonul “7” pentru a alege timpul dorit: ledul
“4" 3 minute pentru parfumare, ledul “5” 25 minute
sau ledul “6” 45 minute in functie de dimensiunea camerei.
Nota: dupa cateva secunde de la punerea in functiune
ledurile se vor stinge.

4 Puteti alege viteza motorului intre nivelul 1
viteza eco - silent, 2 viteza medie, 3 viteza
maxima apasand butonul “2” de mai multe ori.
Viteza de aprindere intermitenta a ledului “3”
va varia in functie de viteza aleasa. De la viteza
3, apasand butonul “2” se va intoarce la viteza 1

5 Dupa terminarea ciclului de purificare Gioel
se va opri singur si dupa va
intra in modul stand-by
Daca se doreste oprirea motorului inainte de
terminarea programului ales apasati
butonul “7”
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ASPIRARE

1 Umpleti recipientul cu apa pana la semn si,
daca vreti, adaugati cateva picaturi de
Antibacterian Gioelinda

Introduceti furtunul in
aspirator in priza monobloc
fiind atenti sa faca click
stanga-dreapta.
Acum puteti folosi
accesoriile dorite

Apasati tasta “10” pentru a alege
viteza dorita.
Apoi apasati tasta “11”
pentru a porni aspiratorul

5 Daca doriti sa opriti Gioel apasati tasta “11”
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1 Umpleti recipientul cu apa pana la semn si daca
doriti adaugati cateva picaturi de Antibacterian

Gioelinda Introduceti apa in rezervorul

boilerului folosind sticla din
— /? 2 dotare

Introduceti furtunul cu comenzi
in priza monobloc fiind atenti sa
faca “click” stanga-dreapta

5 De pe maner:

- pentru a porni aburul apasati tasta Steam
- pentru a selecta intensitatea aburului apasati tasta Steam
- pentru a selecta viteza aspiratorului apasati tasta Power

- pentru a porni sau pentru a opri aspiratorul apasati tasta Start
- ;

Asteptati ca boilerul sa faca presiune.

Ledul de pe manerul cu comenzi si ledul
“4" trebuie sa ramana fixe

Introduceti accesoriul dorit.
Pentru a elibera abur apasati clapeta

In timpul folosirii aburului apa din recipientul apiratorului
se va lumina in culoarea galbena
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MIRAGE

Mirage este un jet in presiune de apa fierbinte si abur care serveste la marirea eficientei in
anumite operatiuni ale curateniei (murdarie rezistenta, grasime, ...).

Se poate folosi atunci cand sistemul este in presiune si anume cand ledul de abur pregatit
ramane fix. Pentru a activa functia MIRAGE apasati tasta “15” din dreapta jos cu semnul
- %% -pe maner se va aprinde ledul rosu)

Pentru a dezactiva functia apasati inca o data aceeasi tasta.

ATENTIONARI DE FOLOSIRE
Nu folositi NICIODATA functia Mirage in urmatoarele cazuri: suprafete delicate, pardoseli
tratate cu ceara, marmura tratata cu ceara, cuptor tratat cu ceard, linoleum sau parchet,
mobilier din lemn, covoase si mochete, tesaturi delicate si piele, geamuri, cuptor si
aparate electrice.

ABUR fir3 accesor

1 Umpleti recipientul cu apa pana la semn

Introduceti apa in rezervorul
boilerului

Tineti apasat butonul “7” pentru cateva secunde si
in acelasi timp apdsati intrerupatorul general. Ledul
“4" ya incepe sa lumineze; aburul va fi pregatit atunci cand
ledul “4” va ramane fix

16



AUTOCURATAREA

1 Verificati ca Gioel sa fie pornit.

— Scoateti recipientul cu apa, goliti-l si clatiti-l in interior

separand partea superioara de cea inferioara, eliminand
murdadria de pe grila

Asamblati recipientul si umpleti-l cu apa complet pana la
nivelul maxim - pana la garnitura neagra
Puteti adauga cateva picaturi de Antibacterian Gioelinda

Asteptati pana la terminarea ciclului
complet care va fi semnalat de patru
“bipuri” precedate de o lumina
intermitenta de culoare violet.
Scoateti recipientul cu apa, goliti-I si
lasati-| in afara Gioel-ului (pozitionati
grila dedesubt si recipientul deasupra)
pentru a se usca complet

Apasati in acelasi timp butoanele 2 si 7 si
in acelasi timp apasati intrerupatorul
general

1/



CURATAREA ASPIRATORULUI bE INTRETINERE
1 Scoateti piedica s ) mMm  toducetipluitonla

plutitorul din locas si Igc. ﬁmo! @ iee
clatiti-l cu apa calda. a0 sl U gl et

Folositi peria de curatare 3 in sus, spre exterior, la fel
pentru a curata canalul \ | ca in imagine, dupa care

plutitorului asezati piedica

Efectuati autocuratarea (Pag 17) si

repetati operatia pana cand apa din Asigurati-va intotdeauna ca plutitorul se
recipient este curata

misca liber in locasul sau

IN PROFUNZIME

Periodic (o data pe luna) trebuie sa faceti curatarea in profunzime la Aspirator
utilizand peria speciala

1 Daca vedeti murdarie pe capacul separa-
; torului, desurubati surubul pentru a-|
putea desface

Scoateti
recipientul, inclinati
Gioel si veti vedea
trei canale

Atentie! Pozitionati
capacullafel cain

et ; =4 imagine
Garnitura din ‘ : y 9
cauciuc J magnet
-&i;_;‘
S e Surubul de la
Introduceti peria speciala in fiecare canal canactl
pentru a inlatura eventualele reziduuri de separatoriii
murdarie, fiind atenti la garnitura din cauciuc

pentru a nu o rupe
A Nu desfaceti separatorul molecular
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CU RATAREA DE INTRETINERE

(dupa folosirea aspiratorului/aburului)

A ATENTIE! NU udati manerul

Aspirati apa calda dintr-un recipient prin intermediul prelungitoru-
lui pana cand in recipientul cu apa veti vedea apa curata (daca apa
din recipientul cu apa este murdara puteti repeta operatia)

2 Efectuati autocuratarea (PAG 17)

Uscati partea generatorului de abur
(unde se aseaza aspiratorul)
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CURATAREA CALCARULUI




SUGESTII DE UTILIZARE

Introduceti in manerul furtunului cu comenzi pentru abur sau in tuburile prelungitoare
accesoriile dorite

PF: curatenie in profunzime

PM: curatenie de intretinere

Pardoseli netratate

PF: Abur intensitate 3 cu peria spala/usuca si cu cauciucul lasat in exterior, treceti peste suprafete de mai
multe ori. Pentru eliminarea murdariei utilizati viteza aspiratiei la 3

PM: Abur si aspiratie viteza 2: treceti cu peria spald/usuca cu cauciucul lasat in exterior peste suprafete.

Pardoseli tratate cu ceara (gresie, linoleum, marmura, parchet)

PF: Abur 1 si aspirare 2: fixati la peria spala/usuca cu cauciucul scos in exterior husa micro speciala avand
grija ca partea dubla a husei sa fie pozitionata in dreptul gaurilor pe unde iese aburul; porniti aspiratorul
pentru a usca si treceti peste suprafete eliberand abur.

PM: Abur 1 si aspirare 2: fixati la peria spala/usuca cu cauciucul scos in exterior husa micro speciala avand
grija ca partea dubla a husei sa fie pozitionata in dreptul gaurilor pe unde iese aburul; porniti aspiratorul
pentru a usca si treceti peste suprafete eliberand abur:

Canapele, fotolii, saltele, tapiterie (tesaturi putin delicate):

PF: Abur 1 si aspirare 2 sau 3 (in functie de tesatura): introduceti peria triunghiulara cu perii in exterior si
aspirati bine tesatura, dupa care igienizati cu abur, eliberand condensul format pe furtun mai intai intr-un
prosop, fara sa apropiati peria de suprafata. Pentru a usca reintroduceti perii in interior si aspirati suprafata.
PM: Aspirare 2: treceti cu peria triunghiulara cu perii in exterior apoi reintroduceti perii in interior si aplicati
husa din microfibra speciala. Abur 1: treceti peste suprafata eliberand abur treptat, dupa care aspirati supra-
fata fara husa.

Covoare si mochete

PF: Aspirare 2 si abur 1: folositi peria spald/usuca cu perii si cauciucul in interior si aspirati suprafata dorita.
Dupa ce ati aspirat bine suprafata treceti cu abur (inainte de a folosi aburul nu uitati sa eliberati primul jet de
condens intr-un prosop sau laveta) pentru a igieniza; la sfarsit aspirati din nou pentru a usca.

PM: Abur 1 daca parul covorului este scurt si 2 daca este mai lung; folositi in acelasi timp cu aspiratorul. La
terminarea curateniei aspirati din nou pentru a usca.
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SUGESTII DE UTILIZARE

Mobilier, gresie, otel inoxidabil, usi si ferestre, sticla

PF=PM: Aspirare 1 sau 2: aspirati suprafata cu peria triunghiulara cu perii in exterior. Inainte de a aplica
husa cu perii in interior, eliberati condensul intr-o laveta si treceti cu aburul 1 peste suprafata. Uscati supra-
fata cu o laveta.

Mucegai, interstitii, indepartarea calcarului

PF=PM: Abur 3 si aspirare 3: introduceti in adaptor lancea cu 1 orificiu si peria mica circulara din nylon si
indreptati jetul de abur in directia pe care vreti sa o curatati; pentru a indeparta murdaria aspirati cu acceso-
riul pentru spatii inguste. In cazul in care exista calcar, inainte de a interveni cu aburul, stergeti suprafata cu
otet alb si lasati-l sa actioneze cateva minute.

Calorifere, suflarea peretilor de praf

PF=PM: Abur la intensitatea 3: introduceti in adaptor lancea cu 1 orificiu si descarcati condensul intr-o
lavetd. Pentru suflarea peretilor eliberati aburul de la o distanta de 1 metru de sus in jos. Pentru curatarea
caloriferelor puteti sa eliberati aburul de aproape. Aspirati eventualele reziduuri de praf cu ajutorul acceso-
riului pentru spatii inguste.

Obiecte sanitare, wc

PF: Abur 3 cu functia Mirage: introduceti in adaptor lancea cu 3 orificii si peria triunghiulara din par natural.
Uscati suprafata cu ajutorul unei lavete.

PM: Abur 3: introduceti in adaptor lancea cu 1 orificiu si peria mica circulara din par natural si treceti peste
suprafete; uscati cu o laveta.

Geamuri, oglinzi

PF: Abur si aspirare 2: puneti peste racleta o laveta si porniti aspiratorul; spalati astfel de mai multe ori
geamul pana cand il curatati bine. Inlaturati laveta si treceti cu aburul si aspiratorul pornit in acelasi timp.
Pentru a indepadrta eventualele picaturi de apa ramase stergeti cu o laveta de geamuiri.

PM: Aspirare 1 si abur 2: aspirati si eliberati abur in acelasi timp. Pentru a indeparta eventualele picaturi de
apa ramase stergeti cu o laveta de geamuri.

Obloane, jaluzele

PF: Aspirati la viteza 2 suprafetele folosind peria triunghiulara cu perii in exterior si igienizati cu abur la
intensitatea 2 cu ajutorul lancei cu 3 orificii si peria mica triunghiulara din par natural.

PM: Aspirare 1 sau 2; aspirati suprafata cu peria triunghiulara cu perii in exterior. Pentru a curata si igieniza
aplicati husa peste peria triunghiulara cu perii in interior si eliberati abur la intensitatea 1. Uscati suprafata
cu ajutorul unei lavete.
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'SUGESTII DE UTILIZARE

PF=PM: Aspirare si abur 2: cu peria triunghiulara cu perii in exterior mai intai aspirati si apoi treceti cu
aburul si aspiratorul in acelasi timp.

Pete
Abur si aspirator in acelasi timp la intensitatea 2: cu lancea cu orificiu mic eliberati abur transversal cu
miscari rapide din exteriorul in interiorul petei. Pentru a indeparta murdaria introduceti accesoriul pentru

spatii inguste si aspirati suprafata.
In cazul petelor dificile peste suprafata dati cu un produs pentru indepartarea petelor.

Mucegai
Aspiare si abur 2: cu peria triunghiulara cu perii in exterior, mai intai aspirati bine suprafata si dupa, pentru a
indepdrta mucegaiul, aplicati husa din microfibra eliberand abur. Daca pata persista, presarati peste putin

bicarbonat de sodiu sau otet alb inainte de a trece cu aburul.

Garnitura frigiderului, masina de spalat vase

Abur si aspirare 1: cu lancea cu 1 orificiu si peria mica circulara din par natural eliberati abur si curatati
garniturile. Eventual, daca ramane in continuare murdarie, aspirati cu accesoriul special pentru spatii inguste

Congelator, frigider

PF=PM: Aspirare si abur 3; eliberati abur cu lancea cu 1 orificiu si peria mica din nylon, aspirati si uscati cu o
laveta.
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CE FACETI DACA..

In momentul in care la pornire nu se aprmde lumlna de pe mtrerupatorul general (Pag

7 pc.13) si nici ledul de alimentare (Pag 8 pc.8)

controla'gl dacd stecherul de la cablu este introdus corect in priza;
controlati cu un alt electrocasnic daca priza este functionala;
daca problema persistd, contactati asistenta tehnica

.. motorul functioneaza pentru cateva secunde iar apOl se opreste
controlati daca nlvelul de apa din recipient este pana la semnul recomandat;
controlati dacd indicatorul de supraplin din interiorul reaplentulul se misca in locasul sau si daca este
pozmonat corect (Pag 18) ~ ~
- efectuati curatarea in profunzime a canalulw cu ajutorul perlel specnale asa cum este |lustrat la pag. 18
- daca problema persista, contactati asistenta tehnica.

... aspiratorul se blocheaza si mcepe sa lumlneze |nterm|tent ledul rosu de Ia rec1p|entul

cu apa (Pag 8 pc.1) ‘
- controlati daca in recipient nu este prea multa apa;
- controlati daca indicatorul de supraplin din interiorul recipientului nu este blocat sau a ramas lipit din
cauza resturilor de mizerie, sau daca este pozitionat corect in locasul sau;
- daca problema persisté contactati asistenta tehnica.

.. se aprinde mereu ledul 6 de la separator :
- controlatl daca capacul de la separatorul molecular este bine pozntlonat cu magnetul orlentat spre partea
laterala a panoului cu comenzi;
- daca problema persista, contactatl aSIstenta tehnica.

... aspiratorul nu aspira, aspira putin sau face un zgomot anormal
- controlati daca recipientul cu apa este bine pozitionat; :
- controlati daca canalul intern de aspirare al aspiratorului este bine curatat daca nu efectuatl curatarea in
profunzime (vezi pagina 18);
- controlati daca separatorul molecular este pozitionat in mod corect; ‘
- controlati daca capacul de la separatorul molecular este blne poznt|onat cu magnetul orlentat spre partea
laterala a panoului cu comenzi;
- controlati daca tubul flexibil de asplrare nu este obturat
- daca problema persista, contactati asistenta tehmca

.iese apa prin grila pe unde iese aerul
- scoatetl recipientul cu apa si porniti aspiratorul pentru 1 minut pana Slmtltl ca aerul ce iese prm grlla este
uscat si cald; reintroduceti recipientul cu apa pentru a-l folosi normal;
- daca problema reapare efectuati o curatare in profunzime (pag. 18) a canaluluu de asplrare
- daca problema persista, contactati asistenta tehnica. : ‘
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CE FACETI DACA...

.. daca functia de autocuratare nu functioneaza

controlati daca intrerupatorul general este oprit;

cand introduceti recipientul cu apa controlati daca nivelul apei este suficient, eventual mai adaugatn
- controlati ca senzorul de supraplin se misca liber in locasul sau; : : :
- daca problema persista, contactati asistenta tehnica

... se simte miros de ars ~ ~ ~ ~ ~ ~

- verificati sa nu fie nimic blocat in camera separatorului molecular si ca acesta se invarte bine;

- efectuati curatarea in profunzime a canalului de aspirare, vezi pagina 18;

- curatati grila de aer de la racirea motorului pozitionata in partea de jos a asplratorulw

- daca mirosul este insotit si de un zgomot puternic aparatul trebuie dus in centrul de asistenta tehnica;
... pierde apa pe dedesubt

- controlati si inlocuiti garniturile rosii de la conexiunea abur din alama pozitionatd intre aspirator si genera-
torul de abur;

- controlatl sanufie deterlorata sau scoasa garmtura neagra de etansare dlntre asplrator Si rec1p|entul de
apa;

- eliberati calcarul si curatati sonda, vezi pagina 20

- controlati ca garnitura dopului de eliberare calcar sa fie lntreaga

- controlati ca arcul dopului sonda sd fie bine pozitionat sub discul de metal al dopului sonda;

- daca problema persista, contactati asistenta tehnica.

... pe manerul cu comenzi al furtunului flexibil abur/asplrare nu se aprmd Iedunle (pag 8

pPcC. 9 SI 12) SI comenZ|Ie nu se mai actlveaza sau continua sa se reseteze

- controlat| ca furtunul flexibil sd fie introdus corect in mufa monobloc a aspiratorului;

- controlati ca generatorul de abur si aspiratorul sa fie unite corect;

- miscati furtunul flexibil: daca Iummlle se aprind sau se stlng cu aceste miscari ducetl furtunul in centrul de
asistenta tehnlca ‘

- miscati cablul de allmentare daca Iummlle se aprlnd sau se stmg cu aceste m|scar| ducet| asplratorul in centrul
de asistenta tehnica; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

- miscati intrerupatorul general: daca Iumlnlle se aprind sau se stlng cu aceste miscari duceti asplratorul in
centrul de asistentd tehnica; -

- daca problema persista, contactati a5|stenta tehmca

... Nu iese abur : :

- controlati daca generatorul de abur si asplratorul sunt corect unlte

- controlati daca a fost activata rezistenta apdsand tasta abur (Pag 8 pc.13) de pe maner si ca pe panoul cu
comenzi de pe partea generatorului de abur ledul de la pagina 8 pc.4 lumineaza;

- opriti si reporniti de la mtrerupatorul general Pag 7 PC. 13 astfel repornltl rez:stenta de la b0||er apasand
tasta de la Pag 8 pc. 13 de pe maner;

- controlati daca din neatentie s-a udat dopul de la sonda Pag 20 pc. 2, in acest caz fiind necesara uscarea  lui
CU un prosop si trebuie avut grija ca arcul sa fie pozmonat sub dISCU| de la dopul sonda :

- daca problema perSIsta contactati asistenta tehnlca
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CE FACETI DACA...

. S€ blocheaza si ramane Iummat Iedul 5 msotlt de un semnal acustlc, dar apa dln rezer-
~ vorul cu apa al boilerului este prezenta
- controlati daca rezervorul boilerului nu este gol; ;
- - opriti si reporniti de la intrerupatorul general, astfel reporn|t| re2|stenta de la borler scoatet| aburcontlnuu
pentru scaderea presiunii pand cand pompa reuseste sa reseteze nivelul de apa din boiler;
- daca problema persistd, contactati asistenta tehnica.
... aburul nu are presiune sau este un abur ud
- opriti intrerupatorul general si resetati pregatirea aburului;
- efectuati operatia de curatare a calcarulu| si curatati foarte blne sonda (pagma 20) cuun burete abrazw
... se aprinde ledul (pag.8 pc.4)
- efectuati operatia de curatare a calcarului de la generatorul de abur asa cum este descrls |a pagina 20
- pentru a-l reseta si pentru a stinge alarma apasati butonul 2 si intrerupatorul general in acelasi timp
pentru cateva secunde pana cand se stlnge lumina; dupa 2 blpun consecutive si stlngerea ledului resetarea
este completa. : : ~ : :
... accesoriile nu se desprind intre eIe
controlati daca muchia butonului nu a iesit d|n Iocasul sau Si |mp|nget| muchla in lnterlor,
~controlati daca arcul se afld sub capac; ;
- daca problema persista, contactati asistenta tehnica.
... exista pierderi de abur sau de picaturi de apa prmtre accesorii
- schimbati garniturile din dotare.
... U usuca bine pardoseala
- schimbati cauciucul de la peria spala/usuca.

... accesoriile sunt rigide sau greu de introdus sau desprms
- ungeti cu spray cu silicon sau ulei de lubrifiere, chiar si ulei de masline garniturile de la accesorii
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CARACTERISTICI TEHNICE

Producator: Axana 2000 S.r.l. pentru Gioel S.p.A.
Tensiune Nominala: 220/240V
Frecventa: 50/60 Hz
Putere Nominala: 2.500 W
Motor: motor bypass in doua etape 1.100 W; reglare motor in 3 viteze

purificarea aerului: 200, 750 si 1.000 W
Capacitate recipient apa: 1,25 It
Sistem de filtrare cu brevet international: bazat pe trei faze succesive de filtrare prin apa si separator mole-
cular care se invarte cu 22.000 rpm
Capacitate maxima: 2.000 mm H O
Volum maxim aer: 110 m°/h
Boiler: otel inoxidabil AISI 304
Rezistenta: Incoloy 1.800 W
Capacitate boiler: volum total: 2 It; volum H O in incalzire: 0,7 It
Autonomie: nelimitata, sistem cu reincarcare continua
Capacitate rezervor apa pentru incarcare: 1,75 It
Presiune: 7 bar max (0,70 MPa)
Temperatura abur: 170°
Siguranta: termostat cu reincarcare, termostat cu bimetal, presostat electronic, supapa de siguranta, maner
cu tensiune mica: 5V
Eliberare abur: 3 nivele prin intermediul a 2 electrovalvule
Functie Mirage: sistem de eliberare abur in presiune amestecat cu apa fierbinte, prin intermediul unei a
treia electrovalvule
Timp pregatire abur: 4 minute si jumatate
Electronica: Sistemul electronic a fost proiectat pentru: gestionarea puterii motorului cu prea multa apa sau
fara apa in recipient, protectie pentru separatorul molecular, timer pentru functia de purificare a aerului cu
trei programe diferite; administrare eliberare abur, gestionarea puterii rezistentelor, terminarea apei in
rezervor, alarma calcar, semnal abur pregatit; toate comenzile pentru folosirea normala a produsului sunt
accesibile de pe maner
Lungimea cablului: 5,5 m
Dimensiuni: 560 x 330 x 420 mm
Greutate: aspirator 6,6 kg

aspirator + generator de abur: 12,8 kg
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AXANA 2000 SRL - Romano d’Ezzelino (V1) -11/01/2018

CE - DECLARATIE DE CONFORMITATE

Subsemnata AXANA 2000 S.r.I,, cu sediul in Romano d’Ezzelino (VI), strada Albere 3/R - 36060,
in calitate de importator/constructor in Uniunea Europeana, declar pe proprie raspunede ca:
PRODUSUL: aspirator de lichide/aparat pentru curatare cu abur

MARCA: Gioel/Axana

Producator: Axana 2000 S.r.l. - strada Albere 3/R - 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - Italia
indeplineste cerintele esentiale ale urmatoarelor Directive Europene:

Directiva 2006/95/CE - Siguranta Electrica (Joasa Tensiune)

Cerintele esentiale ale directivelor au fost verificate prin intermediul aplicarii normelor de
mai jos:

EN 60335 - 1:2002

EN 60335-2-2:2010

EN 60335 - 2 - 54 : 2008

EN 62233

si modificarile aferente disponibile pana la data curentd, asa cum rezulta din raportul de
testare: IMQ 05AJ00537

Directiva 2004/108/CE - Compatibilitate electromagnetica

Cerintele esentiale ale directivelor au fost verificate prin intermediul aplicarii normelor de
mai jos:

EN61000-3-3:2008

EN 61000-3-2:2006

EN 55014 -1 : 2006

EN 55014 -2:1997

si modificarile aferente disponibile pana la data curentd, asa cum rezulta din raportul de
testare: CMC R05041401

GIOEL ISI DECLINA ORICE RESPONSABILITATE IN CAZ DE DEFECTIUNI SAU NEFUNCTIONARI
CAUZATE DE UTILIZAREA NECORESPUNZATOARE INDICATA IN MANUALUL DE UTILIZARE.

Pentru orice reparatii adresati-va centrului de asistenta tehnica autorizata GIOEL , disponibila
pe www.gioel.ro sau apeland 0723 925 640.

Garantia produsului este valabila doar daca reparatiie sunt efectuate in centrul de asistenta
tehnica autorizata unde se folosesc exclusiv piese de schimb originale.
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